
MULTIBETON GmbH Deutschland  ·  Heuserweg 23  ·  53842 Troisdorf  ·  Telefon +49 (0) 22 41 / 25 20 00  ·  Fax +49 (0) 22 41 / 25 200 99  ·  E-Mail info@multibeton.de  ·  Internet www.multibeton.de
MULTIBETON GmbH Österreich  ·  Weißlhofweg 14  ·  5400 Hallein  ·  Telefon +43 (0) 62 45 / 88 100  ·  Fax +43 (0) 62 45 / 88 180  ·  E-Mail info@multibeton.at  ·  Internet www.multibeton.at

 

30.10.2014
GF-WR-Kä
S. 1/1

Das Unternehmen FD-TECH hat 2005 ein neues
Firmengebäude im Brohltal errichtet, in dem es
Steuerungs- und Schaltanlagen baut und prüft und
EIB/KNX-Bustechnik entwickelt, im selben Gebäude
untergebracht ist auch die Schwesterfirma FD-TOOLS. 

Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikan-
lage mit einer Leistung von 106 kW, mit der FD-TECH
auch Erfahrungen aus erster Hand mit dieser 
Technik sammeln zu können.

Die weitgehende Verwendung von Holz vermittelt 
eine auch optisch behagliche Atmosphäre des Be-
triebes, ist durch die antistatischen Eigenschaften 
aber auch von Vorteil für die Arbeiten mit elektro-
nischen Bauteilen. Für thermische Behaglichkeit
sorgt das MB-Estrichsystem 17, verlegt auf 1100 m²
der Betriebsfläche. Der Verteiler für die Versorgung 
der Werkhalle wurde im Untergeschoss unter der 
Decke angebracht, so dass die Heizung für die Nutzer 
komplett unsichtbar ist. Als Heizquelle dient eine 
Pelletsheizung.

Werkhalle FD-TECH in Niederzissen

Außenansicht

Verlegung des Systems

Innenansicht der Werkhalle

Blick von der Empore Sanitärräume mit verlegtem Estrich

Verteilermontage unter der Decke
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